
Abdeckungsfläche (m²)Lamborghini LB1800RM

MÄHROBOTER
LAMBORGHINI LB1800RM
► 500 m²
► 180 mm Schnittbreite
► 2,2h Ladezeit

Schnitthöhe min./max. (mm)

Schnittbreite (mm)

Ladezeit

Laufzeit pro Ladung

Schallleistungspegel

500m²

20-60 mm

180 mm

2,2h

2,0 - 2,5 h

61 dB (A)

Der Lamborghini Mähroboter steht für
höchste Effizienz, intelligente Technik und
edles Design – entwickelt für Rasenflächen
bis zu 500 m². Mit einer großzügigen
Schnittbreite von 180 mm und einer
individuell einstellbaren Schnitthöhe von 20
bis 60 mm gewährleistet er ein sauberes und
gleichmäßiges Mähergebnis.
Die moderne 20V Lithium-Batterie (2.5 Ah,
EVE-Zelle) sorgt für eine Laufzeit von bis zu
2,5 Stunden und ist in nur 2,2 Stunden
vollständig geladen. Dank seiner
hervorragenden Steigfähigkeit von bis zu 45
% und vier frei wählbaren Startpunkten
eignet sich der Roboter auch für
anspruchsvolle, zonierte Gärten mit Gefälle.
Mit Funktionen wie schwimmendem
Schneidsystem, Stoßsensor mit
Pufferabdeckung sowie App-, WLAN- und
Bluetooth-Steuerung bietet der Mähroboter
höchsten Bedienkomfort und maximale
Anpassungsfähigkeit. Sein leiser Betrieb mit
nur 61 dB(A) macht ihn ideal für
Wohngebiete.
Der Lamborghini Mähroboter vereint
Leistung, Präzision und Stil – für alle, die
höchste Ansprüche an Gartenpflege und
Technologie stellen.
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Gewicht und Abmessung
ca. 5,5kg netto
LxBxH:   550 × 360 × 230 mm
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Goodyear GY1600RM

Technische Daten

Mähroboter

Batteriekapazität 20V Lithium 2.5 Ah

Abdeckungsfläche (m²) 500 m²

Schnitthöhe min./max. (mm) 20–60 mm

Schnittbreite (mm) 180 mm

Schwimmender Schnitt Ja

Stoßsensor + Abdeckung mit Puffer Ja

App-Steuerung / WLAN / Bluetooth Ja

Startpunkte in mehreren Zonen 4 Punkte

Maximale Steigung 24° / 45 %

Batterietyp 20V Lithium 2.5 Ah (EVE-Zelle)

Ladezeit 2,2 Stunden

Laufzeit pro Ladung 2–2,5 Stunden

Schallleistungspegel 61 dB (A)

Nettogewicht 5,5 kg

Abmessungen (mm) 550 × 360 × 230 mm


